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人類とエネルギーのかかわり

出典：総合研究開発機構「エネルギーを考える」
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一
人
あ
た
り
消
費
量
（
一
〇
〇
〇
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
／
日
）・
棒
グ
ラ
フ

石
油
換
算
消
費
量
（
一
〇
〇
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
／
日
）・
曲
線
グ
ラ
フ

数
百
万
年

数
十
万
年

五
〇
〇
〇
年

原
始
人

狩
猟
人

火
と
石
器
を
利
用

鉄
道
馬
車

発
電
機

輸
送

原子力発電

15

10

5

0

250

200

150

100

50

0
2

2
3 4

1
7

6
7

工
業・農
業

家
庭・商
業食

料

ワ
ッ
ト
の
蒸
気
機
関

（
一
七
六
九
年
〜
）

初
期
農
業
人

高
度
農
業
人

産
業
人

14

24

32
12

技
術
人

63

91

66

10

ガ
ソ
リ
ン・

エ
ン
ジ
ン

一
〇
〇
〇
年

B.C.
一
〇
〇
〇
年

A.D. 一
六
〇
〇
年

一
七
〇
〇
年

一
八
〇
〇
年

一
九
〇
〇
年

一
九
七
〇
年

原始人 百万年前の東アフリカ、食料のみ。
狩猟人 十万年前のヨーロッパ、暖房と料理に薪を燃やした。
初期農業人 B.C.5000年の肥沃三角州地帯、穀物を栽培し家畜の
 エネルギーを使った。

高度農業人 1400年の北西ヨーロッパ、暖房用石炭・水力・風力を使い、
 家畜を輸送に利用した。
産業人 1875年のイギリス、蒸気機関を使用していた。
技術人 1970年のアメリカ、電力を使用、食料は家畜用を含む。

akiyoshi
テキストボックス
文明の発達と共にエネルギー消費量は増えてきた



akiyoshi
テキストボックス
現在進行形でエネルギー消費量は増え続けている



akiyoshi
テキストボックス
大量のエネルギーを消費して
経済が回っている

akiyoshi
線
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一人あたりのGDPと一次エネルギー消費量

出典：IEA「ENERGY BALANCES OF OECD COUNTRIES（2013 Edition）」/「ENERGY BALANCES OF NON-OECD COUNTRIES（2013 Edition）」
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akiyoshi
線

akiyoshi
テキストボックス
大量のエネルギーを消費して
経済が回っている
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エネルギーの使われ方

（注） 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある
 1PJ（＝1015J）は原油約25,800kℓの熱量に相当（PJ：ペタジュール）
 〔　〕内は全体に占める割合

出典：資源エネルギー庁「平成23年度（2011年度）エネルギー需要実績（確報）」
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akiyoshi
テキストボックス
家庭で使う電気は
消費エネルギー
全体のごく一部





akiyoshi
テキストボックス
多くの先進国、特に日本は
エネルギーを輸入に頼っている
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ヨーロッパにおける天然ガスのパイプライン網

出典：eurogas「STATISTICAL REPORT 2013」
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建設中・計画中のパイプライン（EU出資）
運転中のパイプライン（EU出資）
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akiyoshi
テキストボックス
ヨーロッパでは地続きのためパイプラインでガスを輸送



akiyoshi
テキストボックス
電力も国を超えて融通が可能
（脱原発のドイツもフランスから輸入している）





akiyoshi
テキストボックス
採掘費の増加と需要の増加に伴い価格が高騰



Akiyoshi
テキストボックス
原子力ルネッサンスによる需給バランスの乱れに投機筋が介入したことによるバブル相場

Akiyoshi
線



akiyoshi
テキストボックス
オイルショックの頃にもあと
50年と言っていたのでは・・・

akiyoshi
テキストボックス
価格が高騰するとより条件の悪い鉱山でも採算が合うようになる



akiyoshi
テキストボックス
オイルショックの頃にもあと
50年と言っていたのでは・・・

akiyoshi
テキストボックス
価格が高騰するとより条件の悪い鉱山でも採算が合うようになる



akiyoshi
テキストボックス
海中には45億トンの
ウランが溶けている
 → 数万円/g のコストが課題

akiyoshi
テキストボックス
ウラン自体は地殻の中で
ありふれた元素で花崗岩1tに11gも含まれている

akiyoshi
テキストボックス
産出国が原油と大きく異なり、比較的広く分布している
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温室効果のしくみ
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CO2等の温室効果ガス＝光はよく
通すが赤外線（熱）を吸収し、一部
を再び地表に戻す（再放射）

akiyoshi
テキストボックス
CO2 の増加によって全地球的に地表温度が上昇する




akiyoshi
テキストボックス
確実にCO2濃度は
上昇している



akiyoshi
テキストボックス
年による変動もあるが確実に平均気温は上昇している

akiyoshi
テキストボックス
長期的には寒冷化の可能性もあるが、ツンドラが融けてメタンガスが放出され始めると破滅的
（温室効果 メタン > CO2）
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新エネルギーの評価と課題

※1　エネルギー密度：単位面積あたりでどれくらい発電できるかを表す数値
※2　第1回低炭素電力供給システム研究会（平成20年7月）

○枯渇する心配がない

○発電時にCO2等を出さない

○需要地に近いため送電ロスがない

○需要の多い昼間に発電

○エネルギー密度※1が低く、火力・原子力

と同じ電力量を得ようとすると広大な面

積が必要

○夜間は発電できず、さらに雨、曇りの日

は発電出力が低下し不安定

○設備にかかるコストが高い

○枯渇する心配がない

○発電時にCO2等を出さない

○エネルギー密度が※1低く、火力・原子

力と同じ電力量を得ようとすると広大

な面積が必要

○風向き・風速に時間的・季節的変動が

あり、発電が不安定

○風車の回転時に騒音が発生

○風況の良い地点が偏在

○設備にかかるコストが高い

メリット

デメリット

必要な敷地面積※2

100万kW級原子力発電所1基分を代替する場合

約58km2

山手線の面積とほぼ同じ
約214km2

山手線の面積の約3.4倍

12％ 20％設備利用率

○発電に伴う追加的なCO2の発生がない

○新エネルギーの中では連続的に得られる安定

電源

○発電効率が低い

○ダイオキシンの排出抑制対策や焼却灰の減量化

等の更なる環境負荷低減が必要

太陽光発電 風力発電 廃棄物発電（バイオマス発電を含む）

akiyoshi
テキストボックス
エネルギー密度の低さと出力変動が難点

akiyoshi
テキストボックス
大阪環状線内側は30km^2

akiyoshi
テキストボックス
電力は貯蔵が利かず、需要と供給量をぴったり一致させる系統制御が非常に大変
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火力発電と原子力発電の違い
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akiyoshi
テキストボックス
結局お湯を沸かしているという点はどちらも同じ

akiyoshi
テキストボックス
需要に対して細かい
出力変動運転が可能

akiyoshi
テキストボックス
核分裂生成物の挙動などのため細かい出力変動は苦手



akiyoshi
テキストボックス
一長一短でどちらが優れている、と言うわけではない



akiyoshi
テキストボックス
軽水炉ではU-235の
濃縮が必要

akiyoshi
テキストボックス
半減期45億年

akiyoshi
テキストボックス
半減期7億年
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ウランの核分裂とプルトニウムの生成・核分裂

●軽水炉での核分裂とプルトニウムの生成

●高速増殖炉での核分裂とプルトニウムの生成（増殖）
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akiyoshi
長方形

akiyoshi
長方形

akiyoshi
長方形

akiyoshi
テキストボックス
軽水炉では減速材が必要→
冷却剤と兼ねた水を使用

akiyoshi
テキストボックス
高速炉では減速材は不要→
冷却剤にNaやPb-Bi等を使用

akiyoshi
テキストボックス
平均2.44個

akiyoshi
テキストボックス
平均2.88個

akiyoshi
テキストボックス
即発中性子: 平均2MeV

akiyoshi
テキストボックス
200MeVの
エネルギー
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軽水炉内でのウラン燃料の燃焼による変化

出典：資源エネルギー庁「日本の原子力発電」「わかる！ プルサーマル」

●燃料の全てをウラン燃料とした場合　　　　●燃料の1/3をMOX燃料とした場合

②発電前後でのウラン燃料の変化（例）

核分裂しやすいウラン
（ウラン235）
約 3～5％

核分裂しにくいウラン
（ウラン238）
約 95～97％

プルトニウム
約1％

核分裂しにくいウラン
（ウラン238）
約 93～95％

核分裂生成物
約3～5％

核分裂しやすい  
ウラン  

（ウラン235）
約 1％  ウラン

約 60～70％

プルトニウム
約30～40％

ウラン
約40～50％

プルトニウム
約50～60％

①炉心におけるウランとプルトニウム核分裂寄与割合
（BWR平衡炉心の例）
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akiyoshi
引き出し線
40GWd/t 程度
3年で交換

akiyoshi
テキストボックス
運転に伴ってU-235の割合が減り、Pu が増加していく
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原子燃料サイクル（FBRを含む）
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akiyoshi
テキストボックス
使用済燃料を
使える物と廃棄
する物に分別する

akiyoshi
楕円

akiyoshi
楕円





akiyoshi
テキストボックス
処分後1000年で人工バリアは消失
してしまうことを想定して安全評価

akiyoshi
テキストボックス
地下水に溶ける量は核種の溶解度に依存し、飽和溶解度以上は溶けない






















